
PIANE UNI EN ISO 7089 (UNI 6592-DIN 125) 
PIANE FASCIA LARGA UNI EN ISO 7093 (UNI 6953 – DIN 9021) 
PIASTRINE DI SICUREZZA UNI 6599-UNI 6600 – UNI 6601 
PIASTRINE DI APPOGGIO UNI 6597 – UNI 6598
RONDELLE PER CARPENTERIA EN 14389-6 - UNI 5714
ELASTICHE SPACCATE (GROWER) UNI 1751-DIN 127 -DIN 7980 
ELASTICHE DENTELLATE UNI 8842 A/J/V 
ELASTICHE ONDULATEUNI 8840 A/B (DIN137A/B) 
ELASTICHE ZIGRINATE  ELASTICHE CONICHE UNI 8836/UNI 8837 /UNI 8838 
MOLLE A TAZZA DIN 2093 
DI SPESSORAMENTO DIN 988 
AUTOBLOCCANTI

 Fornibili nei seguenti materiali: 
ACCIAIO AL CARBONIO 100HV – 200 HV – 300HV 
ACCIAIO INOSSIDABILE (AISI 304 A2 – AISI 316 A4, etc.) 
ACCIAIO INOSSIDABILE DUPLEX E SUPERDUPLEX (es. S31803 – S32760) 
LEGHE ESOTICHE 

RONDELLE


